A M G PRZEGLAD TECHNOLOGII WZMACNIANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
W ODNIESIENIU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW
I WYMAGAN NORMOWYCH

SZKOLENIA U/

Szkolenie online, 13 lutego 2025 r.
Kod szkolenia: LT252W

Celem szkolenia jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy uczestnikow w zakresie nowoczesnych
technologii wzmacniania podloza: projektowania, wykonawstwa, kontroli.

Dzisiejsze budownictwo coraz czesciej wymaga wzmocnienia podtoza gruntowego przed przystapieniem
do zasadniczych prac konstrukcyjnych. Ze wzgledu na powszechng obecno$¢ technologii geotechnicznych
w procesie budowlanym, zasadnym jest omoéwienie i wyjasnienie najbardziej istotnych aspektéw
zwigzanych z ich zastosowaniem. Na szkoleniu od podstaw zostanie przedstawiony proces projektowania
geotechnicznego, poczawszy od wtasciwego zaplanowania i wykonania badan podtoza, poprzez dobor
wlasciwej technologii wzmocnienia gruntu w odniesieniu do wymagan SGN i SGU, konczac
na przeprowadzeniu poprawnej procedury odbiorowej. Istotne zagadnienia zostang omowione
w odniesieniu do wymagan rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), Eurokodu 7 oraz norm wykonawczych. Szkolenie zostanie
zilustrowane praktycznymi przykladami projektowymi oraz wykonawczymi.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, a w szczego6lnoSci
inwestorow, projektantéw konstrukcji, inspektoréw nadzoru oraz pracownikéw administracji.

PROGRAM

1. Praktyczna analiza zapiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych w odniesieniu do projektowania konstrukcji geotechnicznych

2. Projekt geotechniczny: do czego jest potrzebny, jak wazny to dokument, dlaczego jego rola czesto
jest bagatelizowana, jakie korzysci niesie ten dokument

3. ,Czytamy Eurokod 7” - czyli wyjasnienie wymagan Eurokodu 7 dotyczacych projektowania w praktyce
4. Wzmocnienie podtoza jako rozwigzanie na niekorzystne warunki gruntowe

5.  Omowienie technologii wzmacniania podtoza: zageszczanie impulsowe, konsolidacja wspomagana
drenami pionowymi, wibrowymiana (kolumny zwirowe, wibroflotacja) - podstawy teoretyczne,
wymagania, zasady projektowania i odbioru

6. Przyktady zastosowania omawianych technologii w praktyce

7. Konsultacje, dyskusja

WYKEADOWCA

Projektant konstrukcji geotechnicznych z ponad 10 letnim stazem, posiada uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen. Autor i wspoétautor projektdw wzmacniania podtoza, fundamentowania
palowego, zabezpieczen gtebokich wykopéw, ochrony sasiedniej zabudowy, statecznos$ci skarp, ekspertyz
technicznych. Doswiadczony trener z zakresu szkolen geotechnicznych, kilkadziesiat godzin autorskich wyktadéw
i szkolen przeprowadzonych dla cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa. GosScinnie prowadzi wyktady
dla studentéw budownictwa. Autor publikacji naukowych oraz artykutéw problemowych w czasopismach branzowych
(Przeglad Budowlany, Geoinzynieria Drogi Mosty i Tunele, Nowoczesne Budownictwo Inzynieryjne).
Prelegent na ogé6lnopolskich i miedzynarodowych konferencjach naukowo - technicznych.



INFORMACJE ORGANIZACY]JNE

SZKOLENIE ONLINE
ZAJECIA W GODZINACH: 9:00 - 15:00.

CENA SZKOLENIA: 700 Z} netto; 650 zt netto - dla statych klientéw oraz przy zgtoszeniu przynajmniej dwdch oséb z firmy.

CENA OBEJMUJE: udziat w zajeciach dla 1 osoby, materialy szkoleniowe w wersji elektronicznej,
zaswiadczenie ukonczenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostepu do szkolenia w czasie
rzeczywistym, mozliwo$¢ skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestnikéw (obraz + dzwiek) w trakcie
szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze Srodkow publicznych jest zwolnione od podatku VAT.



